
	
		
			
				Circuitielettronici

				Portale per hobbisti elettronici e studenti

			

			
				
					Menu
					Vai al contenuto
						Home
	Inventori
	Ampère André-Marie
	Barsanti Eugenio
	Brusotti Ferdinando
	Calzecchi Onesti Temistocle
	Cruto Alessandro
	Faraday Michael
	Kirchhoff Gustav Robert
	Malignani Arturo
	Marconi Guglielmo
	Meucci Antonio
	Ohm Georg Simon Alfred
	Shockley, Bardeen e Brattain
	Tesla Nikola
	Volta Alessandro
	Watt James
	Zamboni Giuseppe



	Piattaforme
	Arduino
		Arduino nano RP2040 Connect
	Progetti
	Tipi di schede Arduino 1a parte
			Shield



	Tipi di schede Arduino 2a parte



	Banana Pi
	ESP8266-series
		ESP8266 Comandi AT
	ESP8266-01
			Creare un server Web ESP8266-01



	ESP8266-02



	Intel Edison
		I Ponticelli scheda Edison



	Orange PI
	Raspberry



	Stampanti 3D FDM
	1- Driver per motori passo-passo per 3D
	2- Driver per motori passo-passo per 3D
	Calibrazione del flusso di stampa
	Cambiare trascinatore filo stampante 3D
	Costruzione stampante 3D 30×30 Cm
		Braccio asse X



	Filamenti 3D
		ABS
	HIPS
	NYLON
	PET G
	PLA
	PLA-F
	PVB
	SPLA PLA+PETG
	TPU



	Il warping, e come evitarlo
	Penna meccanica per tracciare circuiti con stampante 3D



	Stampanti 3D Resina
	Tutorials
	Gestione LED in striscia
	Microprocessore MC14500B
	Modulo audio WTV020-SD card
	NE555



	Componenti elettronici
	Batterie/Pila
		Pila zinco/carbone
	Pila alcalina



	Condensatori
		Condensatori non polarizzati
	Condensatori polarizzati



	Connettori
		DVI
	FireWire
	HDMI
	MHL
	USB



	Fusibili
	Resistori
		Fotoresistori
	Potenziometri
	Varistori






	Progetti
	Alimentatori
		Alimentatore switching step-up
	Alimentatore 20 V 2A costruito con componenti di recupero
	Alimentatore Switching 4A con L296 e uscita regolabile



	Amplificatori
		Amplificatore per estensimetri
	Amplificatore per estensimetri con 1B31AN



	Braccio meccanico supporto circuiti stampati
	Bricolage Elettronico
		Sostituire le batterie del trapano



	Circuiti con led
		Lampada per esterni alimentata ad energia solare
	Lampade a led per segnapasso



	Coesore il
	Convertitori
		Convertitore Frequenza-tensione



	Filtri
		Filtri per altoparlanti
	Filtro di rete antidisturbo



	Lampeggiatori
		Lampeggiatore in AC a frequenza regolabile



	Lavorazioni metalliche ed elettriche
		Penna elettrica per scrivere sui metalli
	Stagnatura a caldo per circuiti stampati



	Oscillatori
		Vaporizzatore elettronico



	Pic
		PicKit 1 con i Pic in configurazione SOIC



	Pinza per LED SMD
	Sensori
		Sensore livello liquidi
	Sensore di umidità



	Timer
		Timer ritardato in eccitazione



	Wifi esterno per laboratorio
	Regolatori di velocità
		Regolatore di velocità di precisione
	Regolatore velocità per motori CC
	Variatore di velocita’ per ventole con motore ad induzione in AC
	Regolatore per motore a spazzole 1000 W 230V



	Ricerche, Tavole, PDF
		Calcolo corrente nei circuiti stampati









					
				
					Ricerca per:
					
				
				
			
				
			

		

		

	
		

			
				Non trovato

			

			
				
					Questo è leggermente imbarazzante, non è vero?

					Pare che non sia stato trovato nulla nel posto in cui stavi cercando. Forse potresti provare con una ricerca?


					
				
					Ricerca per:
					
				
				
			
				

			


		

	



		

		
			
			
								Utilizza WordPress
			

		
	


		

	
	
					
					
							
					
						Questo è un sito divulgativo, senza scopo di lucro e senza tracciamenti.
Utilizza solo i cookie tecnici di WordPress, in ottemperanza alla normativa GDPR.  Leggi la normativa  					

				

								
					
						Va bene!					
				

						

					
				






